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一、概述 

R-1009是针对电器设备进行监控和管理的控制设备，可以实现现场电机控制、电磁阀

控制和电机设备的智能管理，可以对电机等现场设备进行实时控制，对故障电机及时进行关

断处理，防止出现连锁故障。同时实现联网监控，提醒工作人员及时进行故障检修。对电机

实行智能开机，设备故障保护等功能。 

本手册对 R-1009产品的技术规范以及使用方法作了详细说明，以指导用户使用产品。 

在使用过程中请认真阅读此手册，如有疑问请与我公司有关人员联系。 

产品特性 

 通过精准检测电源输出判定设备的允许状态进行监控。 

 电机智能保护。 

 电机工作异常检测和保护。 

 故障电机的自修复。 

 实现网络监控。 

 通过局域网实现远程监控。 

 实时查询状态实时回复。 

 实现温度控制开机。 

 宽电压工作模式，保证电机工作寿命。 

 针对空调电压波动较大的特点，提供稳定的 12Vdc输出，保证电机的正

常工作。 
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二、系统架构 

 
 

三、功能特性  

主要功能： 

 雾化电机控制； 

 电磁阀控制； 

 网络报警； 

 温度控制； 

可靠性：  

 短路保护； 

 过流保护； 

 过压保护； 

 静电保护； 

 雷击保护； 

 硬件看门狗。 

可管理性：  

 支持设备 ID管理； 
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四、产品参数 

 
电气参数 

 输入电压：85~265VAC； 

 输出电压：12VDC； 

 5路 12Vdc输出； 

 1路开关量输入； 

 1路模拟量输入； 

 输出最大功率：60W； 

 通讯方式：485 总线； 

设备及安装尺寸 

 外壳材料：ABS； 

 外壳颜色：灰色； 

 壳体：214×150×70± 0.5 mm ； 
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环境参数 

 工作温度：-25 到 55 ºC； 

 储存温度 -40~+100ºC； 

 工作湿度：5% 到 95%RH(无凝结)； 

管脚说明 
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五、设备起动逻辑 
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六、电机故障监控 

设备运行过程中，对每一路输出技能型实时监控，当发现电流 I 出，I 出<0.1A或者 I 出〉

1A立即将此路输出电压关闭，1分钟后重新上电并检测电流值，如恢复正常则继续工作，否

则仍然关闭输出。 

报警参数设定 

电机电流值在 0.22A~0.75A 之间，为正常，超出此范围为故障。上位机软件报警设定。 

每组电机出现一个电机故障 一般故障 

每组电机出现 2 个及以上电机故障 严重故障 

电磁阀正常工作电流 0.37A 

电磁阀故障定义为   严重故障 

设备关机控制逻辑 

在设备关机后，也就是设备检测到空调风机停机或者是压力小于设定值，应该先关掉电

磁阀，延时几分钟后再关闭电机。 

 

技术支持：021-62123545 
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